Van der Hout
J & De Jong

betonputten.n!

+  Capaciteit:

+ Slibopslagvolume:
*  Vetopslagvolume:
*  Betonkwaliteit:

Kenmerken afscheider:

¢ Milieuklasse betonmortel:

*  Bewapening:
* Toepassing:

Maten:

Totale hoogte:
Hoogte inlaat:
Hoogte uitlaat:
Lengte:
Breedte:
Totaal volume:
Nuttig volume:
Gewicht:
Mangat:

@ Inlaat (IN):
@ Uitlaat (OUT):

* tolerantie van + 2 cm

Opties:

Opzetstukken
Putdeksels
Controleput

185 cm*
157 cm*
150 cm* Setting bed

238 cm
158 cm
4,73 m3
4,00 m3
2,5t

2xJ60cm

110 mm
110 mm

MODEL: VETAFSCHEIDER

tyre: RBBV -4 L/SEC

4 L/sec.

1280 liter
0,84 m®

zelfverdichtend gietbeton C60/75
XA3 (hoogst geldende klasse)
staalvezels ‘
Horeca, keukens, restaurants etc:

Setting bed

Voorzien van:

Waterdichtheidscertificaat
Milieuklasse-certificaat C60/75 met XA3
Verkeersklasse B garantiecertificaat

Advisering m.b.t. verkeersklasse D400

Belasting:

Geschikt voor verkeersklasse B 125 kN/m?
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